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      Załącznik nr 3
PROTOKÓŁ Z TESTU TECHNOLOGICZNEGO

DOBORU POLIELEKTROLITU DO ZAGĘSZCZANIA OSADU NADMIERNEGO WYKONANEGO W DNIU 
1. Wykonawca NAZWA:
 
2. Polielektrolit NAZWA/SYMBOL: 

3. Skład komisji:

1.                             - przedstawiciel Zamawiającego

2.                             - przedstawiciel Zamawiającego

3.                              - przedstawiciel Wykonawcy
4.PARAMETRY EKSPLOATACYJNE PRACY URZĄDZEŃ: 
a) Stężenie polielektrolitu[%]  :    

   
b) Nastawa pompy osadu[m3/h] :                    
c) Nastawa pompy polielektrolitu[l/h] :          
5. POCZĄTEK TESTU (MOMENT POBRANIA PIERWSZEJ PRÓBY):

a) pompa osadu-stan licznika [m3] :                    
b) pompa polielektrolitu–stan licznika [m3] :      

c) godzina [h:min] :


   
6. ZAKOŃCZENIE TESTU (MOMENT POBRANIA OSTATNIEJ PRÓBY):

a) pompa osadu-stan licznika [m3]          
     
b) pompa polielektrolitu –stan licznika [m3]        
c) godzina [h:min]



     
7. ODCZYTY CHWILOWE NASTAW POMP W MOMENCIE POBRANIA PRÓBY:
	Lp.
	godzina poboru

[h:min]
	Pompa osadu[m3/h]
	Pompa polielektrolitu [l/h]

	
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


8. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach
9. Podpisy komisji:

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….

10. Uwagi dotyczące testu technologicznego : 
 
                                                                                                                               Załącznik nr 4
PROTOKÓŁ Z TESTU TECHNOLOGICZNEGO

DOBORU POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADU POFERMENTACYJNEGO WYKONANEGO W DNIU 
1. Wykonawca NAZWA:
 
2. Polielektrolit NAZWA/SYMBOL: 

3. Skład komisji:

1.                             - przedstawiciel Zamawiającego

2.                             - przedstawiciel Zamawiającego

3.                              - przedstawiciel Wykonawcy

4.PARAMETRY EKSPLOATACYJNE PRACY URZĄDZEŃ: 
a) Stężenie polielektrolitu[%]  :    

   
b) Nastawa pompy osadu[m3/h] :                      
c) Nastawa pompy polielektrolitu[l/min] :       
5. POCZĄTEK TESTU (MOMENT POBRANIA PIERWSZEJ PRÓBY):

a) pompa osadu-stan licznika [m3] :                    
b) pompa polielektrolitu–stan licznika [m3] :      
c) godzina [h:min] :


    
6. ZAKOŃCZENIE TESTU (MOMENT POBRANIA OSTATNIEJ PRÓBY):

a) pompa osadu-stan licznika [m3]          
   
b) pompa polielektrolitu –stan licznika [m3]       
c) godzina [h:min]



   
7. ODCZYTY CHWILOWE NASTAW POMP W MOMENCIE POBRANIA PRÓBY:
	Lp.
	godzina poboru

[h:min]
	Pompa osadu[m3/h]
	Pompa polielektrolitu [l/min]

	
	
	
	

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	


8. Protokół sporządzono w 2 egzemplarzach
9. Podpisy komisji:

1. ……………………….

2. ……………………….

3. ……………………….
10. Uwagi dotyczące testu technologicznego : 
                              Załącznik nr 5
ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH Z WYLICZENIEM JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA POLIELEKTROLITU 
1.WYKONAWCA NAZWA: …………………………………………………………………………

2. POLIELEKTROLIT NAZWA/SYMBOL: …..……………………………………….
3. WARTOŚCI PRZYJĘTE DO PRZELICZEŃ:
       DLA ZAGĘSZCZACZA:                                                            DLA WIRÓWKI:
a) czas trwania próby[h:min]        ……………..      a) czas trwania próby[h:min]        ………………
b) ilość osadu napływającego [m3]  …………...      b) ilość osadu napływającego [m3]  ………….....
c) zużycie polielektrolitu[m3 i kg]    ……/ ….…     c) zużycie polielektrolitu[m3i kg]    ……./. ……
d) gęstość polielektrolitu[kg/m3]  ……………..      d) gęstość polielektrolitu[kg/m3]  ………………..
e) stężenie polielektrolitu[%]    ………………..      e) stężenie polielektrolitu[%]    ……………… …
4. OCENA JAKOŚCI: 
	lp.
	Numer próby/nr próby z laboratorium
	Wyniki badań laboratoryjnych

	
	ZAGĘSZCZANIE 
	ODWADNIANIE
	ZAGĘSZCZANIE 
	ODWADNIANIE

	
	Osad nad.
	Osad zagęszcz.
	Osad pof.
	Osad odwod
	Odciek z wirówki
	Sucha masa osadu nadmier-nego.


	Sucha masa osadu zagęszczo-nego


	Sucha masa osadu
 pofermen-tacyjnego 

	Sucha masa osadu odwodnio-nego


	Stężenie zawiesiny ogólnej w odcieku mg/dm3

	
	
	
	
	
	
	g/kg
	%
	g/kg
	%
	g/kg
	%
	g/kg
	%
	

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Średnia arytmetyczna
	
	
	
	
	
	
	
	
	


5. USTALENIE OPTYMALNEJ DAWKI POLIELEKTROLITU:
Jednostkowa dawka polielektrolitu na zagęszczacz taśmowy [kg/t s.m.]:…………………………… Jednostkowa dawka polielektrolitu na wirówkę dekantacyjną[kg/t s.m.]:……………………………
Załączniki:

1. Kserokopie sprawozdań laboratoryjnych,
2. Załącznik nr 3,
3. Załącznik nr 4.

   …………………………..                                                               ……………………………….

      (miejscowość i data)                                                                            ( podpis Wykonawcy)

